"” -catalogscurt- 
seria stabilizatoare de uz general și pentru alimentarea sistemelor 
logice și cu microprocesoare 


S.C."General Electrotehnic Electronic Service” S. R. L. 
din grupul de societăţi “RET” 


1900 Timișoara Aleea Cristalului nr. 3 bl. 72C tel. 056-162369 


- produce și livrează direct sau prin magazinele "RET" o gamă largă de: 
produse electronice, montaje tip KIT, echipamente electronice 
omologate, cablaje, plăci test, 
cataloage de circuite integrate etc. 


Solicitaţi la magazinele "RET" 
catalogul de produse ale firmei, "KIT - catalog", care se editează lunar ! 


Între cele 230 de produse ale firmei, sigur veți găsi 
ceva util și interesant pentru Dvs. ! 


CUVÂNT ÎNAINTE 


Minicatalogul de faţă completează seria de "cataloage scurte” RET, cu date 
despre câteva circuite integrate stabilizatoare de tensiune. 

Sunt prezentați principalii parametri ai circuitelor precum și câteva din schemele 
posibile de aplicaţie. 

Circuitele specializate pentru alimentarea sistemelor logice cu microprocesoare şi 
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pentru ele a fost ceva mai mare. 
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723 


Circuitul integrat 723 poate ?i utilizat în majoritatea aplicaţiilor ce necesită o sursă stabilizată de tensiune. Se poate 
utiliza ca sursă de tensiune pozitivă sau negativă, fie în regim normal, fie în regim flotant pentru tensiuni mari. Deși 
schema de utilizare a lui implică ceva mai multe componente față de altele, caracteristicile sale de compensare cu tem- 
pet) foarte bună şi un coeficient de stabilizare de până la 7000 îl remarcă. Este disponibil în două capsule TO-116 şi 

- 100, iar în cadrul "diverșilor producători a primit diverse prefixe pentru denumire (BA723, UA 723, LM723, TDB0723, 
TER0Z, aSete.), 

Mărimi limită şi caracteristici: 

- tensiune maximă de intrare 30 V pentru BA 723 și 40 V pentru BA 723C; 
- tensiunea maximă între intrare şi ieșire este de 30 V pentru BA 723 și de 40 V pentru BA 723C,; 
- tensiunea minimă între intrările amplificatorului de eroare şi masă este de 2 V,; 
- tensiunea maximă între intrările amplificatorului de eroare şi masă este de 7,5 V; 
- curent maxim de ieșire 150 mA (iar pentru curenți de valori mai mari se utilizează cu element de reglare serie extern); 
- tensiunea de referință Ur 6,8..75V; 

Schema descrisă măi jos reprezintă un stabilizator de tensiune fixă de 15 V, cu protecţie la scurtcircuit prin limi- 
:2re cu întoarcerea caracteristici. Cu ajutorul lui P se face ajustarea în limite restrânse pentru a se obține IS V la ieșire. 


A PESE E EI În schemă, notarea pinilor 
3.22 V sti | ai e la cout aparține capsulei TO-100. Ă 
| Come AM ( IE RA, 15V/75mA | In anexa | este prezentată schema 
ul > a d HA unui stabilizator de tensiune reglabilă pen- 
DOgF | | $ - je 2,5% tru curent de ieşire de până la 0,9 A, cu 
| R1 4.3k0 E tranzistor extern. 
| | pie za R Ce RA Ce 
3 | ul ATaF | AF 
a ” 25V 
R 
14,79 5 a abia 
1%) 2,5% 
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78XX 5 


Circuitule integrate din seria 7800 sunt regulatoare de tensiune pozitivă de valoare fixă sau reglabilă, cu pertor- 
manţe bune și o mare simplitate în utilizare. În cadrul diverșilor producători există mai multe simbolizări. diferentele fiind 
date de prefixul lui și in unele cazuri mici diferenţe la parametri. Produse de IPRS au codul BA78xx, produse de TESLA 
MA 78xx, produs de SIEMENS TDB 78xx sau TDC 78xx etc. (xx reprezintă valoarea tensiunii de iesire). Seria conţine 
mai multe integrate cu care se pot construi stabilizatoare de tensiuni fixe 5, 8, 9, 12, 15, 18, 24 V sau ajustabile cu aju- 
torul unui divizor extern. 

In anexa & se află tensiunile și curenţii de ieşire maximi pentru aproximativ toate circuitele integrate din seria 7800. 
Aceste integrate conțin intern protecție la supracurent și circuite de compensare termică. Este necesară utilizarea unor 
radiatoare adecvate pentru cerințe de curent la ieşire mare. Diodele 1N4002 ... 1N4007 asigură o protecție suplimentară a 
circuitului. 

Caracteristici și parametri: 

- temperatură de utilizare -2$ ... 125 *C 

- tensiunile de intrare se aleg mai mari decit tensiunea de ieșire (cu câțiva volţi) maxim de 3SV pentru stabilizatoarele 
7805 ... 7818 și maxim de 40V pentru 7824. 

- pot fi utilizate şi ca regulatoare de curent. 


În cazul schemelor de aplicație (prezentate în anexa 2), se alege integratul dorit pentru o tensiune dată. În cazul 
unui stabilizator ajustabil, calculul rezistentelor R, și R2 se face cu relația V, = V, (1 + R2/R) +13 * Ra (Vs > Vou) 
Pentru regulatorul de curent |, = VJ/-R, + 1, (curentul de ieșire). |, este mai mare sau egal cu 10 mA, Vo repre- 


zintă tensiunea de la ieşire. 
Capsula cea mai frecvent utilizată (pentru care este făcută notarea pinilor în scheme) este TO 220. 
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3 i 79xXX 


Circuitule integrate din seria 7900 sunt regulatoare de tensiune negativă de valoare fixă sau reglabilă, cu perfor- 
manţe bune și o mare simplitate în utilizare. Seria conține mai multe integrate cu care se pot construi stabilizatoare de ten- 
sium fixe negative $, 8, 9, 12, 15, 18, 24 V sau ajustabile cu ajutorul unui divizor extern. 

În anexa 9 se află tensiunile și curenții de ieșire maxime pentru aproximativ toate circuitele integrate din seria 
7900. Aceste integrate conţin intern protecţie la supracurent și circuite de compensare termică. Este necesară utilizarea 
zor radiatoare adecvate pentru cerinţe de curent la ieșire mare. 


Caracteristici și parametri: 


L Mă Fi 
o c2 C3 - temperatura de utilizare -25 ... 125 *C 
e C1 [ putinii pe „li CA - tensiunile de intrare se aleg mai mici 
470pF | 0,14F 3 0,14F T” 100uF Ș E ză Să î 
e = decât tensiunea de ieșire (cu câtiva volți) 
i maxim de -35V pentru stabilizatoarele 
ÎL. aice Mii e DE... pa ata ——oVout- 7905 ... 7918 și maxim de -40V pentru 
7824. 
D 4, 1N4002 
——0 ppt E 
Stabilizator de tensiune fixă In cazul schemelor de aplicaţie se 
alege integratul dorit pentru o tensiune 
[o | al dată. In cazul unui stabilizator ajustabil, 
calculul rezistențelor R, si R. se face la fel 
E + ca ca la seria 78xx. 
== 0 
470uF Op | 104F 
/n- o— - ——e———0Vout- 


pic caoiuri da ——D pp 1N4002 
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În sursele de energie pentru sistemele cu microprocesor este necesar să se furnizeze energie în mod continuu pen- 
tru a se evita pierderea de informaţii din memorii, pierderea ceasului și a datei sau pentru a salva datele când sursa de 
energie primară este decuplată. Circuitul L4901A este util în asemenea aplicații; el furnizează două tensiuni stabilizate de 
SV de înaltă precizie cu intrări și ieşiri separate. Conţine şi un circuit de RESET. 

Schema bloc a circuitului este prezentată în figura de mai jos. 


La conectarea circuitului, tensiunea Vu 


crește către valoarea nominală de +5 V. leşirea de ten- 
siune Vu va fi pe O V. Când tensiunea de intrare Viu» 


atinge valoarea de prag V,, și ieșirea Vu. trece de ten- 
siunea de prag de reset V,, atunci ieșirea Va» va trece 


la valoarea nominală stabilizată de +5 V. Simultan, 

y ieșirea de reset trece în starea de high după un timp 

LDISABLE ii fixat prin capacitatea de întirziere cuplată la pinul 3 al 

 PEIAED o aa DUMEI circuitului integrat. Tensiunile Vo, şi V, (tensiunea 

GNDŢA . de pe pinul de reset) vor trece pe low în unul din 
următoarele cazuri: 


- apare o supratensiune la intrare 

- apare o supraîncărcare a ieșirii | (Vouu < Vn) 

- la întreruperea alimentării (Vin > Vina < Vi Vitn) 
Restartul se va face imediat ce se iese din unul din cazurile de mai sus. 
De remarcat că, o supraincărcare a ieșirii 2 nu influențează ieșirea |. 
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5 L4901 A (continuare) 


Parametri: 
- Low» loa (curenţi de ieşire maximi) 400 mA 
- precizia tensiunilor de ieşire de +5 V +/- 2% 
- V, (tensiunea de prag de reset) între Vou -0,15V ... Vas -0,05V (tipic 49 V) 
- V;, (tensiunea de prag de intrare) între Vouy +12 V ... Van +17 V (tipic 6,4 V) 
- Vina (tensiunile de intrare) au valoarea maximă de 24 V 
- Viu (histereza tensiunii de prag de intrare) tipic 250 mV 
- Vu, (tensiunea de reset în starea high) între Vyp-l V ... Va (tipic 4.12 V) 
- V (tensiunea de reset în starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V) 
- tap (întârzierea pulsului de reset) între 3 ... 11 ms (tipic S$ ms) 
- se calculează cu tip > C,* (SV/10uA) 
- ta (timpul de descărcare al condensatorului de temporizare de la pinul 3) 20us 
(s-a considerat C, = 1OnF) 
- Ru jase (rezistenţa termică joncțiune-capsulă) max. 4 "C/W 


Circuitul integrat este disponibil în capsulă HEPTAWATT. 

Schemele de aplicaţie sunt prezentate în anexa 3 (figura | și 2). 

Utilizând schema de aplicaţie din figura | (anexa 3), se poate alimenta în permanenţă la o baterie CMOS-ul unui 
sistem cu microprocesor (un RAM static). Astfel REG.2 poate fi închis când sistemul este inactiv. Se poate utiliza de 


=2semenea și schema din figura 2? (anexa 3). Bateria backup are rolul de a păstra datele în CMOS și de a păstra micropro- 
zesorul în starea de STAND BY. 
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L4902A 


Circuitul inteurat L49O?A se utilizează, âsemenea lui L4901A, în sistemele în care se solicită furnizarea energiei 
în mod continuu, pentru a se evita pierderea de informaţii din memorii, pierderea ceasului și a datei sau pentru a salva 
datele când sursa de energie primară este decuplată. Circuitul L4902A furnizează două tensiuni stabilizate de SV de înaltă 
precizie cu intrări comune şi ieșiri separate. Mai conţine un circuit de RESET și are posibilitatea de dezactivare a ieşirii 


REG.2. (DISABLE) 


Schema bloc a circuitului este prezentată în figura de mai jos. 


La conectarea circuitului, tensiunea V,, crește 
către maximă. Când tensiunea de intrare V,, atinge 


valoarea de prag V,, și ieşirea Vu creşte peste tensi- 
[i LI] Li 


oul 
unea de prag de reset V,, atunci ieșirea Vu Va trece 
la valoarea nominală stabilizată de +5 V. Simultan, 
ieşirea de reset trece în starea de high după un timp 
fixat prin capacitatea de întârziere cuplată la pinul 2 al 
circuitului integrat. 

Tensiunile V „> s 
reset) vor trece pe low în unul din urmatoarele cazuri: 

- apare un semnal high la pinul 3 

- apare o supratensiune la intrare 

- apare o supraincarcare a ieşirii | (Vouu < V-) 


si V, (tensiunea de pe pinul de 


- la întreruperea alimentării (Vin: > Vin2 < Vi Vin) 


3 


> RESET 
o TIMING 


Restartul se va tace imediat ce se iese din unul din cazurile de mai sus. 


O supraîncarcare a ieșirii 2 nu influențează ieșirea |. 


S.C. "T.M.* S.R.L. tel.: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timisoara 


7 L49 02A (continuare) 


a 


Parametri: 
- Lo 
- precizia tensiunilor de ieșire de +5 V ... +/- 2% 
- V, (tensiunea de prag de reset) între Vu -0,15V ... Von -0,05V (tipic 4,9 V) 
- Vu, (tensiunea de prag de intrare) între Vysu +12 V ... Vouu +17 V (tipic 6,4 V) 
- Viu (histereza tensiunii de prag de intrare) tipic 250 mV 
i Via max. 
- Vu (tensiunea de reset în starea high) între Vo -l V ... Vo (tipic 4,12 V) 
- V„ (tensiunea de reset în starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V) 
- tap (întârzierea pulsului de reset) între 3 ... 11 ms (tipic 5 ms) 
- se calculează cu tgp = C, * (SV / 10uA) 
- ta (timpul de descărcare al condensatorului de temporizare de la pinul 2- 20us 
(s-a considerat C, = 10 nF) 
(rezistența termică joncţiune-capsulă) este de maxim 4 'C/W 


le> (curenţi de ieșire maximi) 300 mA 


(tensiunea maximă de intrare) 28 V 


=: Ru j-case 

Circuitul de protecţie la ambalare termică este activ până la temperatura de 150 *C. 

Circuitul integrat este disponibil în capsula HEPTAWATT. 

Schemele de aplicaţie sunt prezentate în anexa 4 (figura 1 şi 2). Utilizând schema de aplicație 1 (figura 7) se poate 
= menta în permanenţă la o baterie CMOS-ul unui sistem cu microprocesor (un RAM static). Astfel REG.2 poate fi închis 
când sistemul este inactiv. Se poate utiliza de asemenea și schema 2 (figura 2) interesantă din punct de vedere al aplicaţiei. 
În timpul funcţionării normale, microsistemul generează impulsuri dreptunghiulare. La apariţia de condiţii anormale (fie 
în programul rulat, fie în structura hard) aceste impulsuri nu vor mai apare. Dezactivarea intrării va apare după un timp 
stabilit de R, şi C,. Astfel, toate circuitele conectate la ieșirea Vu vor fi dezactivate. Se pot evita astfel distrugerile. 
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L4903 


Circuitul integrat L4903 se utilizează în Sistemele în care se solicită furnizarea energiei în mod continuu pentru a 
se evita pierderea de informaţii din memorii, pierderea ceasului și a datei. Circuitul L4903 furnizează două tensiuni sta- 
bilizate de SV de înaltă precizie cu intrări separate. Conţine un circuit de RESET și are posibilitatea de dezactivare a ieșirii 


REG.2. (DISABLE) 


Schema bloc a circuitului este prezentată în fi igura de mai jos. 


La conectarea circuitului, tensiunea Vas - 


creşte către valoarea nominală de +5 V. leşirea de 
tensiune Vo va fi pe 0 V. Când tensiunea de 
intrare Via» atinge valoarea de prag V,, și ieșirea 
V su trece de tensiunea de prag de reset V,, atunci 


ieşirea Voum va trece la valoarea nominală stabi- 
lizată de +5 V. Simultan, ieşirea de reset trece în 
starea de low după un timp fixat prin capacitatea 
«e întârziere cuplată la pinul 3 al circuitului inte- 
grat. 

Tensiunile  Vou şi V, (tensiunea de pe 


pinul de reset) vor trece pe low în unul din următoarele cazuri: 
- apare un semnal high la pinul 5 (> 2,4V) 


- apare o supratensiune la intrare 


- apare o supraîncărcare a ieşirii 1 (Vo “Va) 
Vina < VirVim ) 


- la întreruperea alimentării (Vii » 


pei 


i Po 
are ÎN 
THERMAL 2D-—————+ 


Restartul se va face imediat ce se iese din unul din cazurile de mai sus. 
De asemenea o supraîncărcare a ieșirii 2 nu influențează ieșirea |. 
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9 L4903 (continuare) 


» 


Parametri: 
- Loy (curent de ieşire maxim) SO mA 
- Lea (curent de ieșire maxim) 100 mA 
- precizia tensiunilor de ieșire de +5 V .... +/- 2% 
- Vu (tensiunea de prag de reset) între Vu - 0.4 V ... Vu - 0.2 V (tipic 4,7 V) 


- V,, (tensiunea de prag de intrare) între Vouu + 12 V ... Vou + 1,7 V (tipic 6,4 V) 
- Vim (histereza tensiunii de prag de intrare) tipic 250 mV 
- Vu, (tensiunea de reset în starea high) între Vp - 1 V ... Va (tipic 4,12 V) 
- Vu (tensiunea de reset în starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V) 
- ap (întârzierea pulsului de reset) între 3 ... 11 ms (tipic $ ms) tap= C, * (SV / LOA) 
- ta (timpul de descarcăre al condensatorului de temporizare de la pinul 3) 20us 
(s-a considerat C,= 10 nF) 
- Ra j-pin 4 (rezistenta termică joncţiune-pinul de masă) este de maxim 70 *C/W 
- Ruj-med (rezistența termică joncțiune-mediu ambiant) este de maxim 100 *C/W 
- Pr, (puterea disipată la temperatura de 50 "C) este de IW 


Circuitul de protecție la ambalare termică este activ până la temperatura de 150 *C. 

Circuitul integrat este disponibil în capsula MINIDIP plastic cu 8 pini. . 

Schema de aplicație este prezentată în anexa S. Utilizând schema de aplicație, se poate alimenta în permanență la 
o baterie, CMOS-ul unui sistem cu microprocesor (un RAM static). 

Astfel REG.2 poate fi închis când sistemul este inactiv. 


S.C. "T.M.* S.R.L. tel.: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timișoara 


L4904A 


Circuitul L4904A este asemănător cu circuitul descris anterior L490LA. El furnizează două tensiuni: stabilizate de 
SV de înaltă precizie cu intrări și ieșiri separate. Conţine și un circuit de reset pentru salvarea datelo 

Schema bloc a circuitului este prezentată în figura de mai jos. 

Funcționarea circuitului este absolut identică cu cea a lui L4901A. Tensiunile Va și V, (tensiunea de pe pinul de 


reset) vor trece pe low în unul din următoarele cazuri: 
- apare o supratensiune la intrare 
- apare o supraincarcare a ieșirii | (Vouu < Va) d 


o Vouti 
- la întreruperea alimentării (Vis: = Vu < Va” Vin) | 
Restartul se va face imediat ce se iese din unul din e 73: Vout2 
cazurile de mai sus. De remarcat că, o supraincărcare a 
ieșirii 2 nu influențează ieșirea | și nu întrerupe ieşirea 2. LE 
Parametri: iai | A te: 0 de ol —R 1 RESET 
(curent de ieșire maxim pe ieşirea 1) SO mA —o TIMING 
Luz (curent de ieşire maxim pe ieșirea 2) 100 mA GND_|4 


- precizia tensiunilor de ieșire de -S V ... +/-2% 

- Va (tensiunea de prag de reset) între Vun-0.15V ... Vour2-0.05V (tipic 49 V) 

- Vi, (tensiunea de prag de intrare) între Vouutl,2 V ... Veuu* 1,7 V (tipic 6,4 V) 

- Viu, (histereza tensiunii de prag de intrare) tipic 250 mV 

- Vu, (tensiunea de reset în starea high) între Voup-l V ... Vouw (tipic 412 V) 

- Vu (tensiunea de reset în starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V) 

- tap (întârzierea pulsului de reset) între 3 ... || ms 

- ta (timpul de descărcare al condensatorului de temporizare de la pinul 3) 20pus 
(s-a considerat C, = 1OnF) 
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L49 O4A (continuare) 


- Rum j-amb (rezistenta termică joncțiune-mediu ambiant) max. 100 *C/W 
- putere disipată la temperatura de 50"C | W 


Circuitul integrat este disponibil în capsula MINIDIP plastic cu 8 terminale. 


Lulizând schema de aplicaţie I'(/iguru 1), se poate alimenta în permanență la o baterie, CMOS-ul unui sistem cu 
microprocesor sau o memorie volatilă. Astfel, REG.2 poate fi închis când sistemul este inactiv 


Se poate utiliza de asemenea și schema 2 (figura 2). Bateria backup are rolul de a păstra datele în CMOS și de a 
păstra microprocesorul în starea de STAND BY. 


LA9O4A____ sa 
ESI 8 
zl” =P IN1 —| REG-1 | OUT 
BATTERY — => C1 + CA 
i: ză —L 0,22uF EL. 1uF 
2 "RE 7 
Aa IN2 | REGZ |- OUT2 dna fina] 
a + 
Ţ 1F a IL 1..10yF 
p—3-— TIMC N RESETI6 SOD pista 
==, Cl Eee D RESET OUT SET] LOGIC 
—— 10nF F +5V 
ş _LAO4A 
oo IN1 [i -[R REG.1 mp: 
= | 
BATTERY IN2- REG2 |- sii V figura 2 
TIMC f x. 5 7 DEA 
ş RESET OUT BACKUP RESET, LOGIC 
BATTERY 
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Circuitul integrat LA90S este similar ca ârhitectură și funcționare cu circuitul L4901A. Diferenţa de parametri le 
individualizează. Funcționarea, schema bloc şi aplicaţiile vor fi consultate la pagina circuitului L490!A. 
Parametri: - Los (curent de ieșire maxim pe outl) 200 mA 
- loa (curent de ieșire maxim pe out?) 300 mA 
- precizia tensiunilor de ieşire de +5 V .... +/- 1% 
- V, (tensiunea de prag de reset) între Voua -0,15V ... Van -0,05V (tipic 49 V) 
- Vi, (tensiunea de prag de intrare) între Vo +12 V ... Van +17 V (tipic 6,4 V) 
- Vima (tensiunile de intrare au valoarea maximă de 28 V 
- Viw (histereza tensiunii de prag de intrare) tipic 250 mV 
- Vu (tensiunea de reset în starea high) între Vup-l V ... Va (tipic 4,12 V) 
- Va (tensiunea de reset în starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V) 
- tap (întârzierea pulsului de reset) între 3 ... 11 ms (tipic $ ms) 
- se calculează cu tpp= C, * (SV / 10uA) 
- ta (timpul de descărcare al condensatorului de temporizare de la pinul 3) 20us 
(s-a considerat C, = 10 nF) 
- Ru jcase (rezistența termică joncțiune-capsulă) max. 4 "C/W 
Capsula în care este disponibil este HEPTAWATT. Configurația pinilor este identică cu a circuitului LA9OLA. 


L4905 


CMOS 
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13. | M323/LM323 


323 este un integrat din seriă celor cu trei terminale. Cu ajutorul, său se pot realiza stabilizatoare de tensiune 
zozitivă fixă +SV sau reglabilă utilizând schema cu divizor rezistiv. Este produs de mai multe firme, cu parametri sensi- 
=: egali. Produs de I.P.R.S., are denumirea BM323, produs de alte firme LM323, UA 323, TDB 323 etc. PM323 este 
z:sponibil în capsula TO-3. 

Conţine intern circuite de limitare la supracurent, protecție la ambalare termică. 

Utilizarea lui implică foarte puține componente externe. 


Parametri: 
SIR SE Tie sac - temperatura de utilizare -55 ... +125 *C 

| Ț >5V - rezistenţă termică joncțiune-capsulă max. 2 “C/W 

S-A L—SND__ $ E 9 - tensiunea maximă de intrare 20 V 

ca B__ 6 - putere disipată (limitată intern) maxim 20 W 
25F 7 25yF - curent maxim de ieșire 3 A 
l - tensiunea de ieșire - pentru M323 4,75 ... 5,25 V 

—R2 - pentru M323J 4,60 ... 540V 
| A DI Utilizând schema de stabilizator reglabil rezis- 

Î tențele R, și R2 se vor calcula cu formula: 
Stabilizator de tensiune ajustabilă VA(V) =5 * 1 +R2/R,) +1, * Ra, unde |, minim se con- 


sideră de 10 mA şi R> este dat în kO. 


Stabilizator de tensiune +5V 
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M337/LM337 . 


Circuitul integrat M337 este un regulator de tensiune negativă cu 3 terminale. Este complementul ideal al circuit- 
ului M317 (ROB317, LM317..) schema lor de aplicaţie fiind dată în anexa 6 (figura 2), un stabilizator simetric. M337K 
si M337AK sunt disponibile in capsula TO-3. 


Parametri: . 

- domeniul de utilizare de temperatură 0 ... +125 *C 

- tensiune diferenţială intrare-ieşire max. -40V pentru M337K, max -2SV pentru M337AK 
- tensiune de ieșire -1,2 ... -37V 

- curent maxim de ieşire -l,S A 


Schema regulatorului de tensiune este relativ simplă. Tensiunea de ieșire se calculează cu relația: 
Vu E -L25V (1 + R2/R,)- Ra * Lagj, 
Valoarea tipică pentru L,4; este de 6SuA. 
Poate fi utilizat și ca regulator de curent, caz 


în care se tine cont de: 
lau > L5V/R, +/- 15%. 


Obs. O altă schemă de aplicație este prezen- 
tată în anexa 6 (figura ] - utilizarea ca regulator de 
curent). 


Vin- 
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ROB1468 


ROB 1468 este un stabilizator de tensiune dual, proiectat să asigure la ieșire, simetric tensiune pozitivă și negativă. 
Curenţii maximi de la ieșire sunt de 100 mA. Intern, circuitul este fixat pentru a livra la ieșiri tensiuni de +/-15 V, 


insă extern, acestea pot fi ajustate de +/- 8V la +/-20V. 

Circuitul este disponibil în capsule TO-100 şi TO-116. 
Mărimi caracteristice și parametri: 

- stabilizare de intrare 0,06 % 

- stabilizare de sarcină 0,06 % 

- protecţie la scurtcircuit la ieșire 

- tensiune de intrare +/- 30 V 

- tensiune de ieșire: - tipic +/- 15 V 

- ajustată extem +/- 8V ... 
- diferența de tensiune intrare-ieșire 2 V 
- rejecția tensiunii ondulaţie la f =100 Hz 75 dB 


+/- 20 V 


pa = zi Vout+ 
i O 
Rsc+ 
40 100kQ + 
———————— 
4 14 = 10 F 
VCC+w Vo+sense+ Vad 1500pF 
GND vec COMP+ |-3——] 
= GND |-1-— . ă : 
au (8 
8_| vee COMP. |-12-—||; 
VEE-0— SENSE- 1500pF 100 
Vo- Vadj , 
pacii Rusi, 
=> 10yF 


Rsc 


10 [11 2 
[ aci -oVout- 


Schema propusă reprezintă un 
stabilizator dual de tensiune, cu ieșirile 
ajustabile pie tie 


cau = +30V, 
„.=-30V, 
pr = +]- 8... +/-20V 


Notă: notația pinilor este valabilă 
pentru capsula TO-116. 
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ROB304 | . 


ROB 304 este un stabilizator de tensiune negativă de precizie. Poate furniza o tensiune de la 0 la -30 V fiind ali- 
mentat de la o sursă de tensiune nestabilizată. 

Poate fi utilizat nu numai ca stabilizator de tensiune, ci și ca stsbilizator de curent. 

Este disponibil în capsula TO-100. 


Caracteristici: . 
- 1 mV stabilizare de sarcină pe întreg domeniul 
- 0,01 %/V stabilizare de intrare 
- 02mV/V rejecția tensiunii de ondulaţie 
- 0,3% stabilitate cu temperatura pe un domeniu larg de temperaturi 
- tensiunea de intrare V, între -40 V și -8 V 
- tensiunea de ieşire V, între -30 V și -0,035 V 
- diferenţa de tensiune intrare-ieşire la curentul de ieșire de 20 mA , V, - V, = -2V...-40V 
- diferența de tensiune intrare-ieșire la curentul de ieșire de 5 mA, V; - V, = -0.5V...-40V 
- curentul maxim furnizat la ieșire fără element de reglare serie este de 25 mA 


Schema tipică de aplicaţie se găseşte în figura 
alăturată. 


Obs. Se impune condensatorul C, tantal, tensi- 
unea de iesire V, = R / 500. 
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17 . ROB305 


ROB 305 este un stabilizator monolitic de tensiune pozitivă. 

Aplicațiile în care se utilizează sunt pentru tensiuni de ieșire mai mari de 4,5V. 
Poate fi găsit în două variante, în capsula TO-99 și în capsula TO-116. 
Caracteristici: k 

- curent consumat în gol redus ( 2mA ) 

- tensiune la ieşire ajustabilă între 4,5 V ... 30V 

- stabilizare de sarcină mai bună de 0,1 % cu limitare de curent 

- rejecția tensiunii de ondulație 0,01 %/V 

- tensiune de intrare V,, între 8,5V ...40V 

- stabilitate în temperatură de la 0 ... +70 *C K, = 0,3% ... 1,0% 

- rezistențele din divizorul R,-R, se calculează știind că R, || R2 = 2kO și R, = 1,11 * Vo 


Vin A 1LM 
BOOSTER 
UNREGIN 


GND 
ROB305 


Notă: În schemă, notarea 
pinilor aparține capsulei TO-99. 
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ROB317/M317/LM317 | 18 


Circuitul 317 este un stabilizator de tensiune din generaţia a doua, de tip flotant. Poate fi utilizat şi ca stabilizator 
de curent de precizie. Produs de I.P.R.S., are codul ROB 317. Integratul se găsește fabricat și de alte firme, cu numele 
M317 sau LM 317, cu un curent de ieşire de până la 1,5 A. Ca și toate stabilizatoarele din această generație conţine inte- 
grată o schema de protecție, o rețea de compensare în frecvență şi necesită puține piese pentru realizarea stabilizatorului. 

Este disponibil în două capsule, TO-39 şi TO-3, iar M317 şi LM317 în capsula TO-220. 


Mărimi şi caracteristici: 317 
- tensiune minimă de ieșire 1,25 V Vin o——p—2- VIN VOUTL3——- —— oVout 
- tensiune maximă de ieșire 3171 V AU i 
- curent de ieşire maxim garantat 0,5 A (pentru capsula TO-39) d, dci - Sutu 240 | e Ă, 
şi mai mare pentru capsula TO-3. 3 i +0 = 1WF 
- stabilizare de intrare 0,002 % “E 4 
- stabilizare de ieșire 0,1 % e, ia | 
- rejecția ondulaţiilor 80 dB A 4 
Schema de aplicaţie a stabilizatorului de tensiune se figura 1 


găsește în figura ], iar a stabilizatorului de curent in figura 2. 
Alte scheme de aplicaţie se găsesc în anexa 6 (figura 2 
- stabilizator de tensiune simetrică şi în figura 3 - stabilizator 317_ _ e . 
de tensiune reglabilă cu tranzistoare externe). lin «2 [VIN VOUTI 3 — 0 E 
Pentru un curent de ieșire mai mare, se utilizează o 
schemă cu element de reglare extem. R* se va alege astfel h 
încât curentul de ieșire să fie de cel puțin 30 mA. l 


figura 2 
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19 | TDA8134 


Circuitul integrat TDA 8134 produs de firma SGS-THOMSON este un regulator dublu de tensiune cu posibilitatea 
de dezactivare a ieșirii a doua. Oferă la ieșiri două tensiuni stabilizate de +5 V și respectiv +12 V, cu o precizie de +/-2% 
Este de asemenea protejat intern la ambalare termică și la scurtcircuit pe ieșiri. leşirea 2 poate fi dezactivată prin aplicarea 
la pinul 3 al circuitului a unui semnal TTL de nivel low. Tensiunea de intrare | alimentează referințele celor două regula- 
toare interne ale circuitului. Astfel, lipsa ei face ca nici ieșirea 2 să nu ofere tensiune. Circuitul este disponibil în capsula 
HEPTAWATT. | 

Parametri: 

- Vai (tensiunea de ieșire la pinul 7) 4,9 ... S,1V tipic SV 
- Vaz (tensiunea de ieşire la pinul 6) 11,76 ... 12,24V tipic 12 V 
- Vin 2 (tensiuni de intrare) de maxim 24 V 


- Vais (tensiunea de pe pinul 3 cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieșirii 2) 
- valoare maximă 24 V 
- 0,8 V maxim în starea low 
- 2 V minim în starea high 

- curenți de ieșire până la 600 mA (a scurtcircuit sunt limitați intern) 

- Ra jase (rezistenta termică joncțiune-capsulă) 3 *C/W 


TDABI34 Vi Schema de aplicaţie este simplă. 


Vin1 ; i 
E Capacitoarele electrolitice C, ... C, sunt de 10 pF. 


„le. c3 e 
LA 10uF 10yF Ţ 10yF 
i DiSABLE 
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TDA8135 20 


Circuitul integrat TDA 8135 este produs de firma SGS-THOMSON, asemenea lui TDASI34. fiind o variantă 
îmbunătățită. Este un regulator dublu de tensiune, cu posibilitatea de dezactivare a ieșirii a doua Oferă la ieșiri două ten- 
siuni stabilizate de +S V şi respectiv o tensiune programabilă între +5 V ... +14 V, cu o precizie de —/- 2%. Este protejat 
intern la ambalare termică şi la scurtcircuit pe ieşiri. leșirea 2 poate fi dezactivată prin aplicarea la pinul 3 al circuitului, 
a unui semnal TTL de nivel low. Tensiunea de intrare | alimentează referintele celor două regulatoare interne ale circui- 
tului. Astfel, lipsa ei face ca nici ieșirea 2 să nu ofere tensiune. Tensiunea de la ieșirea 2 se programează cu relaţia: 

Vaz = Vor * (Ry + R2)/ Ru, unde V,, = 2,5 V este tensiunea de la pinul 5. 

Circuitul este disponibil în capsula HEPTAWATT. 

Parametri: 

- Vo (tensiunea de ieșire la pinul 7) 4,9...5,1V tipic SV 
- Voz (tensiunea de ieșire la pinul 6) 5...14YV 


- Vim2 (tensiuni de intrare) de maxim 24 V 
- Vai (tensiunea de pe pinul 3 cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieșirii 2) 
- valoare maxima 24 V 


- 0,8 V maxim in starea low 


18 aleea i 
7IR.. V minim in starea high ne Va ini TDAB135 dis 
- curenţi de ieșire până la 600 mA (la scurtcircuit sunt o—p——————Î-VINI VOI? pa 
limitați la 1,3 A) Vin2 B . | Vo2 
RE se . - 0, EPOPEE | — 
- Ru jcase (rezistenta termică joncțiune-capsulă) 3 'C/W 7 E SMD | 28 a „Zi A 
SR2 | | 
La i i a + Ci | C2 | NN ES „+ 
Schema de aplicaţie este simplă. Capacitoarele = 10pF ii 10F î E + To] redă 
electrolitice C, ... C4 sunt de 10 pF. | | DISABLE Ri | 
00 ai ei f AI pă 
| 
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Circuitul integrat TDA 8136'produs de firma SGS-THOMSON este un regulator dublu de tensiune cu posibilitatea 
de dezactivare a ieșirii a doua. Oferă la ieșiri două tensiuni stabilizate de +12 V, cu o precizie de +/-2%. Este protejat intern 
la ambalare termică și la scurtcircuit pe ieșiri. leșirea 2 poate fi dezactivată prin aplicarea la pinul 3 al circuitului a unui 
semnal TTL de nivel low. Tensiunea de intrare 1 alimentează referințele celor două regulatoare interne ale circuitului. 
Astfel, lipsa ei face ca nici ieșirea 2 să nu ofere tensiune. 

Circuitul este disponibil în capsula HEPTAWATT. 

Parametri: 

- Va (tensiunea de ieşire la pinul 7) 11,76 ... 12,24V tipic 12 V 
- Vo» (tensiunea de ieșire la pinul 6) 11,76 ... 12,24V tipic 12 V 
- Vina (tensiuni de intrare) de maxim 24 V 


- Vai; (tensiunea de pe pinul 3 cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieșirii 2) 
- valoare maximă 24 V 
- 0,8 V maxim în starea low 
- 2 V minim în starea high 
- curenți de ieșire până la 600 mA (la scurtcircuit sunt limitați ) 
- Ra j<ase (rezistența termică joncțiune-capsulă) 3 "C/W 
Schema de aplicaţie este prezentată mai jos. Capacitoarele electrolitice C, ... C, sunt de 10 pF. 
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Circuitul integrat TDA 8137 produs de firma SGS-THOMSON este un regulator dublu de tensiune. Oferă la ieşiri 
două tensiuni stabilizate de +$,1 V, cu o precizie de +/-2%, cu funcţii de RESET și DISABLE. Este protejat intern la 
ambalare termică și la scurtcircuit pe ieșiri. leşirea 2 poate fi dezactivată prin aplicarea la pinul 3 al circuitului a unui sem- 
nal TTL de nivel low. 

Circuitul de reset intern (anexa 7, figura 1) urmăreşte tensiunea de la ieşirea 1. Dacă aceasta scade sub valoarea 

V aur0,25 V (tipic 4,85 V), comparatorul "a” descarcă rapid capacitatea C, aflată la pinul 2 al c cica integrat. În acest 
moment, iesirea de reset trece imediat pe 0 logic. Când tensiunea la ieșirea 1 crește peste valoarea V „,-0.2 V (tipic 49 
V), tensiunea pe condensatorul C, crește liniar până la valoarea de 2,5 V. În acest timp de întârziere, calculabil cu relația 

= C, * 2,5V / IOWA, resetul este menținut în starea de low. După acest timp, ieșirea de reset trece in starea high. Pentru 
evitarea glitch-urilor la ieșirea de reset, comparatorul 2 a tost proiectat cu o histereză mare. leşirile circuitului sunt reali- 
zate cu o configurație DARLINGTON mărindu-se astfel capabilitatea de curent. Circuitul este disponibil în capsula 
HEPTAWATT. 
Parametri: 
- Voua (tensiunile de ieșire la pinii 7 și 6) au valori între 4,9 ... 5,3V (tipic $5,1l V) 
- Vi. (tensiune de intrare) de maxim 20 V 
- Vis (tensiunea de pe pinul 3 cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieșirii 2) 
- valoare maximă' 20 V 
- 0,8 V maxim în starea low 
- 2 V minim în starea high 
V rs, (tensiunea de reset de la pinul 5) max. 20 V 
- „ culțenţi de ieșire până la | A (la scurtcircuit sunt limitați 
la | A pentru o tensiune de intrare de 16 V și 1,6 A pentru 
Vis | V) 
- Ru j-case (rezistenţa termică joncțiune-capsulă) 3 "C/AW 


Vin1 


— 


DISABLE 


rată. Capacitoarele electrolitice C, ... C- sunt de 10 uF. 


A y să 3 ao Ce 
Schema de aplicaţie este prezentată în figura alătu- | 104F i! 
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23 TDA8138 


Circuitul integrat TDA 8138'produs de firma SGS-THOMSON este un regulator dublu de tensiune. Oferă la ieşiri 
două tensiuni stabilizate de +5, V si respectiv +12 V, cu o precizie de +/-2%, cu funcții de RESET și DISABLE. Este 
protejat intern la ambalare termică și la scurtcircuit pe ieşiri. Circuitul este disponibil în capsula SIP 9 (TDA8138) sau în 
capsula HEPTAWATT (variantele TDA8138A ce are doar DISABLE şi TDA8138B ce are doar RESET). 

leșirea OUT? poate fi dezactivată prin aplicarea la pinul 3 (pentru capsula HEPTAWATT) sau pinul 4 (pentru cap- 
sula SIP9 ) al circuitului, a unui semnal TTL de nivel low. Circuitul de reset intern funcționează similar celui de la cir- 
cuitul TDA8137 (vezi schema internă). El urmărește tensiunea de la ieșirea |. Dacă aceasta scade sub valoarea V„-0,2$ 
V (tipic 4,85 V), comparatorul "a" descarcă rapid capacitatea C, aflată la pinul CD al circuitului integrat. În acest moment, 
ieşirea de reset trece imediat pe 0 logic. Când tensiunea la ieșirea | creşte peste valoarea V„-0,2 V (tipic 4,9 V), tensi- 
unea pe condensatorul C, crește liniar până la valoarea de 2,5 V. În acest timp de întârziere, calculabil cu relația tg = C, * 
2,5V / IONA, resetul este menţinut în starea de low. După acest timp, ieșirea de reset trece în starea high. Pentru evitarea 
glitch-urilor la ieșirea de reset, comparatorul "b" a fost proiectat cu o histereza mare. leşirile circuitului sunt realizate cu 
o configuratie DARLINGTON mărindu-se astfel capabilitatea de curent. 

Parametri: 

- Va (tensiunea de iesire 1) are valori între 4,9 ... 5,3V (tipic 5,1 V) 
- Vaz (tensiunea de iesire 2) are valori între 11,25 ... 12,25V (tipic 12V) 
- Vi, (tensiune de intrare) de maxim 20 V 
- Vai (tensiunea de pe pinul 3 (HEPTAWATT) sau pinul 4 (SIP9) cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieşirii 2, 
- valoare maximă 20 V 
- 0,8 V maxim în starea low 
- 2 V minim în starea high 
- Vs (tensiunea de reset de la pinul 5 (HEPTAWATT) sau pinul 6 (SIP9)) max. 20 V 
- curenți de ieșire până la | A (la scurtcircuit sunt limitați la | A pentru o tensiune de intrare de 16 V și 1,6 A pentru 
Via =7V 
- Ru cai vezi termică joncțiune-capsulă) 3 *C/W pentru capsula HEPTAWATT și 8 "C/W pentru capsula SIP9. 

Schema de aplicaţie este prezentată în anexa 7 (figura 2). Notaţia pinilor corespunde capsulei SIP9. Capacitoarele 

electrolitice C,...C, sunt de 10 uF. 
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Circuitul integrat TDA 8139 produs de firma SGS-THOMSON este un regulator dublu de tensiune pozitivă. Oferă 
la ieşiri două tensiuni stabilizate de +S,l V și, respectiv, o tensiune programabilă între +2,8 ... -16V cu o precizie de 
-/-2%, cu funcţii de RESET și DISABLE. Este protejat intern la ambalare termică și la scurtcircuit pe iesiri. Circuitul este 
disponibil în capsula SIP 9. 

Tensiunile de referinţă ale celor două regulatoare interne sunt culese de la intrarea |. Astfel, la ieşirea 2 nu se poate 
obtine tensiune dacă intrarea | nu este conectată. Ieșirea OUT? poate fi dezactivată prin aplicarea la pinul 4 al circuitului 
a unui semnal TTL de nivel low. Circuitul de reset intern funcționează similar celui de la circuitul TDA8 37 (vezi schema 
internă). El urmăreşte tensiunea de la iesirea 1. Dacă aceasta scade sub valoarea Va-0,25 V (tipic 4,85 V), comparatorul 
"a" descarcă rapid Capacitatea C, aflată la pinul CD al circuitului integrat. În acest moment, ieșirea de reset trece imediat 
pe 0 logic. Când tensiunea la ieșirea | crește peste valoarea Vu-0,2 V (tipic 4,9 V), (Ri) unea pe condensatorul C, crește 
liniar până la valoarea de 2,5 V! În acest timp de întârziere, calculabil cu relaţia tă = C, * 2,5V / 1OuA, resetul este men- 
ținut în starea de low. După acest timp, ieșirea de reset trece în starea high. Pentru evitarea gliteh- urilor la ieşirea de reset, 
comparatorul "b" a fost proiectat cu o histereză mare. leșirile circuitului sunt realizate cu o configurație DARLINGTON 
mărindu-se astfel oapabilitațea, de curent. Ajustarea tensiunii de la i ieșirea 2 se face cu relatia V = Ve *(R+R-)/R.. 
Valoarea tensiunii V,, este de 2,5V, iar R, are valoărea tipică de 2,2kQ. 


Parametri: 
- Va, (tensiunea de ieşire 1) are valori între 5, 0... 5,2V (tipic 5,1 V) 
- Vo„ (tensiunea de i ieşire 2) are valori între 2,8 .. _16V aaa aa 
RESET |[- 
- Vin in (tensiune de intrare) de maxim 20 V CĂ 0 08 
- Vais (tensiunea de pe pinul pinul 4 cu care se face acti- „+ | ÎL 01F SR 
varea, respectiv dezactivarea i ieșirii 2) AIE SEINI cr R 5 VOTLS ia E 
- valoare maximă 20 V ini A ăi 
- 0,8 V maxim în starea low sp —2- VN2 N g Rvozl8  PNEDRRE 
- 2 V minim în starea high | i 5 la [7 TDA8138 | | 
ru (tensiunea de reset de la pinul 6) max. 20 V be 01 „Le E, A Ș R2 
- im de ieșire până la | A (la scurtcircuit sunt limitați | ui | “ je 03 e ca] l 
la | A pentru o tensiune de intrare de 16 V şi 1,6A pentru a SN 104F_ 10yF E: î 


V., =7V) 
x (a jase (rezistența termică joncţiune-capsulă) 8 “CW. 
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Circuitele integrate TEA 7605, TEA 7610, TEA7685 sunt stabilizatoare de tensiune fixă pozitivă, asemănătoare 
celor din seria 78xx. Sunt disponibile în capsula TO 220. Toate au incluse intern protecţiile la scurtcircuit și la ambalare 
termică. Utilizarea lor este extrem de simplă. 

Parametri: 

- tensiune de intrare maxim 30 V 
- tensiunile de ieșire sunt caracteristici fiecărui circuit în parte 
TEA7605 SV +/- 4% 
TEA7610 10 V +/- 4% 
TEA7685 8,5 V +/- 4% 
- curent maxim de ieșire 500 mA, limitat intern la scurtcircuit 
- rezistența termică joncţiune-capsulă 3"C/W 
- rezistenţa termică joncţiune-mediu 70 *C/W 
- diferența de tensiuni V, - V, = 0,18 V lal, = ISOmA 
V;- V.=0,4V la 1, = 500 mA 

Acest din urmă parametru le remarcă în cadrul gamei mari de stabilizatoare integrate. Căderea de tensiune pe inte- 

grat este mică, după cum se observă. 


IN TEA76xx E OUT 
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Anexa 71 


2N3055/6 Rp 
Vin 0— Vout 
20...24 V î51e vV 
„C3 
CA 


1,74k0 


stabilizator de tensiune reglabilă pentru curent de ieșire 
de până la 0,9 A cu tranzistor extern 


S.C. "T.M.* S.R.L. tei.: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


Anexa 2 


Dig mat 
1N4002 
78XX _ 
Vin o—— a! VI “pl ——oVout 
Și i Cta Vx$ Ri A. 
Ga | | - 
+ F— ÎN A C4 + C5 
1000pF 0.îpF | OS R2 Ţ 01HF 100yF 
| D1; 
i ks $ 
pila 1N4002 
7 — — 
Stabilizator de tensiune reglabilă JR Îi li jă 
cl So] și 
„Josan 5 1 | 
L op O loiit 


Stabilizator de curent 
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Stabilizator de tensiune fixă 


» 


LADO1A a 

LL PD LINA — REGI | ouril-? rapa e | 

— + CA 5 
bici ZF VOD ef pi, 
Cozi LIN2 — REG2 |- ouT216 RESET, | VOLATILE 

N + 05 RAM 

IL 1..10yF 
3|mmc  Ș RESETIS VDD „| OTHER 
figura 1] D RESET OUT RESET, LOGIC 


R LA9O1A 
Sari , [CMOS 
oo e pe IN1—[_REG.1 |-OUT CLOCK 
7 o 0,22WF 8, P WITH 
BATTERY a | XE 
—— 4,7uF 
x G 
pa5t N OTHER 
3 pia BR D RESET OUT BACKUP gi ra 
figura O 40nF 4 BATTERY Soy, 
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LAYOZA 
po eN1 ef REG.1 |- our? catia —VDD| Mos | 
a = C1 C3 AURA 
BATTERY — LL 47ur Ş = 1uF VO aa 
Mici ă a OUT PORT| „PwirH 
Ă REG.2 our Li: 2 IN | VOLATILE 
. la i i 
figura | OTHER 
LOGIC 
zeu RON 
L49O2A 
Vin pariat git 
IN1 => REGI OuT1|7 3 re N 
Ea 1uF | 
— REG.2|- OUT2 m RESET pP 
2 | OUTPUT 
TIM a PORT. 


figura 2 


1/3 40106 
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Anexa 5 


L4903 


ga ui 


BATTERY — | VDD 
a 3 


14F o 
DIS. | OUT POR 


RESET OUT 


10nF 4 
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ag De ea 2N3055_ _ z 
E pt kk C Se = = 
T AWP 5000 
1 
GND ai Vout 
R1 — oVoul 
3 IN OUT [2 RIND, EEE î (i: 
t 1 + 1200 2 D 
i M337 $ „5% ostaa ME A 


lout=1.5/R1 +/- 15% 


SI PRE ms 
= S 4TpF 
„ C3 


figura 3 - stabilizator de tensiune 
pentru curenți de ieşire mari 


figura 1 - stabilizator de curent cu 337 


01,2...20V 


figura 2 - stabilizator 
de tensiune simetrică 


+ 
LA 


-1,2...20V 
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Anexa 7 


” SURSA 
CURENT 
REC z, 10pA b RESET 
2.-p* ae 2 
Ș 3 2 3 
34. PN 1 
OUT1 COMP | COMP 
2 ) 
REG E $ ] 


figura 2 - schema de aplicaţie a circuitului integrat TDA 8138 
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Uie gre i Lari ire | 


26V I0OILA 
| 


|MC 78L02c_ 
ee 18L02,6 (CG.CP) 
HA 78L02 (AC,AJG.ALP,AS,C,IG.LP,S) 


=> În 78L26 (AHCAWC.AWV) 


SV OUA 


10.2 A 
sv 0,5 A 


|78LO2AC (DB,ACS,CDB,CS) 


|LM 7805 (A.C) 
|uA 78L05 


(ADB,AHC,ABD,AJG,ALP,AS,AWC.AWV,C, 


DB.JG,LP,S) 
7805 (ACS.CS) 
ISL78L05 

IL 78MO5 (CT.CVIT) 
ÎLM78MOs (CCP) 


. | ______ ]SG 780S(ACT, ATCTI)_ 


0,75 A 


_|78MO5 HC 
804 VS 


18M05 
_MCKC.CKD,CLA,DB,HC.HM,HLA,UC) 


78MHVO5 (CDB,CU.DB) 


|HA 17805 P 
MC 78MO5 (CG, CP) 


Anexa 8 


L 7805 (CTCVT) 
MC7805 (ACG,CK.CP) 


hA 7805 (CDA,CU.DA)_ 
_uPC 7805 


15 A 


SG 7805 (ACP,AP,CP) — 

U 7805 (A.AC) a 
__78HVO5 (CDA,CU.DA) 
1805 (CDA,CU,UC) 

„L 7805 (CT.CV,T) 
MC 7805 (AACO) 
“MA 7805 (C.CKA,CKC.M.MKA) 
_uPC 7805 H | 
“SA 7805 CDA 
SG 78805 
sG7805 
__XACK, ACP,ACR.AK,AR,CK,CP.CR.K,R) 
TL 780-05C_ 


"UC 7805 (0 
„HA 17805 P 


'L 7805 (CCTCVT) î. 
LM 7805 (CTCK) 


_TDC 7805 


17805 (KC,KM) 
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A nexa 8 (continuare) 


6vV 
6vV 


S.C. 


ua 78H05 A 
|SH 1705 


Î78H05 KC 


LM 78L06 (ACH,ACZ) 

nA 78L06 (ACLP.AHC.AWC) 
78L06 ACDB 
78L06 ACS 


10.2A SL 78L06 
JO.SA HAI17806P 
L 78M06 (CT.CVT) 


MC 78M06 (B.C) 
LM 78MO6 CP 

uA 78M06 (CG,CT,CKC.CKD) 
MA 7806 (CLA,HC,HM,MLA.UC) 
SG 7806 (ACT,AT,CT.T) 

78MO6 (CDB,CU,DB,U) 
78MHVO6 (CDB,CU,DB) 

805 V6 
806 
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LI CCI) 

LM 7804 |CK.CT) 

“A 7806 (CDA.CU) 
MC 7806 (CK.CP) 
"SG 7506 | ACP.AP.CP.P) 
„TDB 7506 (CK.CP) 
78SH05 CDA.CU, DA) 

17806 |CDA.CU.DA.UC) 


Me-scs. A.ACICICK,CPICT) 
lu 7806 (C.CKA.CKC.MKA). 
SA 7806 (CDA.CU) 


SG 75806 


SG 7 
(AK.AR.ACK,ACP.ACR.CK,CP.CR,K,R) 


MC 7SLO6.2 (CG,CP 
uA 78SL06 
(AC. AJG.ALP.AS.AWC.AWV.C.IG,LP,S 


Ț78L06 (ACS.CS) 
68V '0.1A  IMC78LO68 (CG.CP) 
68 V OS5A IUA 78M68C 


68V :1.5A UA 7868(CM) 
7V 101 A TA 78L007 
7,5V OA  IMC78L075(CG.CP) 


| TA78LO75 
75V :0.5A |UA 78MISC 


75 VOIA L 78C75 € 
L 78875 

L7875 (CCTV) | 
L 7875 (CT.CVT). 
UA 7875 C 


] 


PSV ILSA 


LM 78L08 (ACH,CZ,CH,ACZ). 
zi i MC 78L08 (AC,ACG, ACP.C,CG,CP) 
| HA 78L08 (AC,AJG,ALP,JG,LP) 
| 


uPC 78LO8 
|TA 78L008 (A) 
SV 102A |SL 78L08 

LM 78MO8 (CV.CT,T,CG,CP) 
MC 78MO8 (CG,CP) i 
uA78MO8 
(C.CG,CKC.CKD,CLA,HCHM.M.MLA.UC) 


| 
| sei 
| 


A nexa 8 (continuare) 


TuPC T8MO8 
|SG 7808 (ACT.CT.AT.T)_ 
78MO8 (CDB.CU,DB) 
'78MHVO8 (CDB.CU.DB) 
_|L 7808 (CT.CV.T) __ 

“nA | 7808 (CU,DA) 
Î78Hvoa (CDA,CU) 

1808 (CDA,CU.DA) 
HA 17608 


ÎLM 7808 (A, AC.C.CK.C CP) 


= 
MC 7808 | (A,AC.CCK.CP. CT. 
RA 7808 (CKA,CKC, KE, M MKA) 


__ÎuPC 7808 H 
SA 7808 (CDA.CU)_ 


“SG 7808 
J(ACK,ACP.ACR.AK.AR.CK.CR,K,R) 
A 7808 (KC.KM.UC) 

|RC7808 (CK) 

LTDB 7808 (T) 

___|TDC 7808 


17808 (KC,KM) 


PE 7808 


SG 7808 (ACP.AP.CP,P). 
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Anexa 8 (continuare) 


RZ VOIA MC 78LO8.I (CG.CP) 
A 78L82 (CAWCAWV). 
IA L 7885 (CT.CV) 
| HA '7885(C) 
RA 7885 (CKA,CKC.KC.KM.MKA,UC) 
UA 7885 C isi 
9V O0,1A HA 78L09 (A,AC,AHCAWC,AWV,C) 
sii i “TA 78L009 (A) a 
9V 1,5A  L 78809 
mi L7809 
SL 78S09 | 


9V 2A L 78S09 (CT,CV.V) 

10V OA  LM 78LIO(ACH.ACZ.CH.CZ) 

| TA 78L10 

"NA 78L10 (AC,AJG.ALP.CIG,LP) 
imun a ÎN mimeaza 


IOV 054 LM 78MI0 CP 
7 HA 78C10U IC 
“HA 78M10 (CKC.CKD.CLA). 

IOV 154 HA 78SI0 (CCTV) 

T2V OA  LM 78L12 (AC.ACH.C.CH.CZ) 
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TA 7812 


MC TSLIZ(ACACG.ACP.C.CG.CP) 
“HA 78L12 i 
(AC.ADB,AHC,AJG,ALP,AS.AWC.AWV,C, 
DB.JG,LP,S) 

“TA 7SLOI2(4) | 
"78L12 (ACDB,ACS,CDB,CS) 
HA 17812 P 


SL 78L12 


LM 78MI2 (CT,CV,T) 
MCISMI2C | 
zi îi 
78M12(CKC,CKD,CLA.HC,HM.M.MLA,UC) 
“uPC 78MI2 H 


SG 7812 (ACT,AT,CT,T) 
78M12 (CDB,CU.DB) 


78MHVI2 (CDB,CU.DB) - 


T5MI2 HE 
L 7812 (CTICV,T) 
„MA 7812 (CDA.CU.DA) 


SG 7812 (ACR.AR-CRR) 


"UC 7812 


78HV12 (CDA,CU,DA) 
L 7812 (CCT,CV,T) 


LM 7812 (CK,CT) 


MC 7812 (A,AC,C,CK,CP.CT) 


Anexa 8 (continuare) 
NE PE 


(C.CDA.CKA,CKC,CU.DA.KC.KM.M.MKA) 02A  SL78LIS 
„PC 7812H PI SV 'L 78M15 (CT,CB,T) 


SG 7SRI2 A es LM 78L15 
___SG 7812 (ACKAK,AR.CK.CPL) d să MC78MISC 
"UC 7812 (A„AC) iti iii TA 78MI5 
HAIISI2P | (C,CKC,CKD,CLA,HC,HM,M.MLA,UC). 
L 7812 (C.CT.CV.T) Patti pă | SG 7815(ACT,AT,CT,T) 
L 7812(C) e: (a [78M15 (CDB.CU,DB,HC) 
MA 7812 (KC,KM,UC) î o ÎO8MHVIS(CDBEUDB) 
RCI8I2(LK) lea LL 7815 (C.CT.CVT) 
"TDB7812(T)__ ici Abit LM 7815 (CK,CT) ai 


TDC 7812 1 IMCTBIS(CK,CPICT) 


ma 7813 (cUDA) 
SG 7815 (ACRARERA 
ra zsois 

2 |VETBIS (AAC 


I4V IA 78HVI4(CDA,CU,DA) ÎNDNNNE R au, 


'78HV15 (CDA.CU,DA) 
HA 17815 


14V ISA  uA78I4(CDA,CU,DA) 


I5V O01A  LM 78LIS (A.C) 

aie MC 78L15 (ACAACG,ACP.C,CG.CP) 1.7815 (CT.cV :D) 

uA 78L15 | MS 
(AC.ACH.ADB,AJG.ALP.AS.AWC.C.DB,JG, DN A x... 15 (A,AC.C) 

LP,S) |_______ MA 7815 (C.CKA,KCMMKA)_ 


“TA 78LOI5 SG 78R15 
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An exa 8 (continuare) . 


15 V 


18 V 


j* 


2,l A 


10,2 A 
0,5 A 


SG 7815 (ACK,ACP.ACR.AP.AR,CP,CR,K.R) 


TL 780-15 C€ 
7815 (KC,KM) 


HA 17815 P 

L 78S15 (C.CT.CV,T) 
HA 7815 (KC,KM,UC) 
RC 7815 (LK) 

TDB 7815 (T) 


TDC 7815 


„MC 78715 (AAC) 
MC 7815 C 
LM 78LI18 (ACH,ACZ) 


MC 78LI8 (ACAACG.ACP.C,CG.CP) 


HA 78L18 (AHC,AWC,AWV) 


“TA 78L018 (A) 


SL 78L18 
LM 78MI8 CP 

MC 78MI8 C 

“uPC 78MI8(H) 

SG 7818 (ACT.AT.CT.T) 


78MHVI8 CU 


L 7818 (C.CT,CV,T) 
LM 7818 (CK,CT) 


“uA 7818 (CDA,CU,DA) 
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20V |OLA 
20V |IO2A 


20V_JOSA 


i [sc 7818 


SFC 7818 
SG 7818 (AC,AP) 

[7818 (CDA,CU.DA)__ 
|78HVI8 (CDA.CU,DA) 
HA 17818 P 

L 7818 (CT.CVT) 

LM 7818 (CK,CT) 

MC 7818 (A,AC.C,CK,CT) 


“ÎnA 7818 (C,CKA,CKC,KC.M,MKA) 


SG 78RI18 


(ACK,ACP,ACR,AK,AR,CK,CP,CR,K,R) 


JL 78SI18 (C.CT.CV,T) 


IMC 78T18 (C) 


|uA 7818 (KC,KM,UC)___ 


RC 7818 (LK) 
|TDB7818(T) 
TDCI88 

ITA 78L020 (A) 

ISL 7820 

L 78M20 (CT,CV,T) 
MC78M20(CCGCT) 
uA 78M20 


(C,CKC,CKD,CLA,HC,HM,M,MLA) 


"ÎSG 7820(ACT,AT,CT,T) 


20 V 


24 V 


10,7 A 


10,l A 


UA 7SM20 C 
-SM20 (DB,U) 
"SM20HC 


LS20(CTCV.T) 


SG 7820(K.R) 
"SG 78820 

HA 17824P_ 

LM 78L24 (ACH,ACZ.CH,CZ) 
„MC 78L24 (AC,ACG,ACP.C,CG.CP) 
A 78L24 (AHCAWC,AWV) 

TA 78L024 (A) E. 

SL 78L24 


L SM24 (CT,CV,T) 
LM 78M24 CP 
MC 78M24 (CG,C) 


uA 78M24 
AC.CKCCKD,CLA,HC.HM.M.MLA.UC) 
uPC 78M24H 
7SM24 (CDB.CU,DB,HC) 
-SMHV24 (CDBCU) 
L 824 (CICT,CV.T) 
LM 7824 (CK.CT,CP) 
MC 7824 in fra CP,CT) | 
[TE i anii 
uPC 7824 H 


MC 7824 (A,ACIC) 
MA 7824 (C.CKA.CKC,M,MKA) 
uPC 7824 H 


A nexa 8 (continuare) 


SFC 7824 RC 


„SG 7824 (CP.APAPCP) 
_TDB 7824 T 
-18HV24 (CDA.CU,DA) | 


7824 (CDA,CU,DA) 
L 7824 (CT,CV,T) 


SG 7824 


(ACK,ACP,ACR,AK,AR,CK,CP,CR,K.R) 

_1SG78R24 iesite 
JUA 7824 (C.M). 
11824 (KC.KM) 


„HA 17824 P 


IL 78824 (C.CT.CV,T) 


MC 78T24 (C) 
„RC 7824 (LK) _ 


|7DB 7824 (T) 
__TDC 1824 
NA 7824 (KC.KM, UC) 
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Anexa 9 


Uie iei Î vasile 3! 


IA IMC 7902 C 
LAS 1802 
MC 7902 (C.CK,CKC,CP.CSK.T) 
„A 79E02 
na? 7902 € 
3v 3; IA MC7O9LO3 (ACIACG.ACP,CICG, e 
HA 78SN4 
ILM 79LO5 (A.ACZ) 
ÎLM 32005 a 
IMc 79LOS5 (AC.ACG.ACP.ACZ,C.CG.CP,G.H,PZ) 
'LM 320NL05 
LM 320MP05 
TDB2905CM 
ILM 120 H5 
LM320MP5 
LM320MLP5.0 
uA 7905 i 
(AHC.AUC.CKC,CKD,CLA,HM.MLA.M,C) 
SG 120-05T 
SG 220-085 T 
SG 320-05 T 
|79MO5 (ACH.ACP.CDB,CU.DB 
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073 A [839 V5 
ÎL 7905 (CT.CV.T.CP) 
„MC 7905 (CK.CPICT) 
|uPC 7905 is 
TDB 2905 (KM,SP) 
LAS 1805 
ILM 79MO5 (ACH,ACP) 
LM 120 K5 dă 


LM 7905 (CK, CP, CR „T). 


_|MC7905 (CICKCSKT) “i 
HA 7905 (C.CKCCKA,KC, M,M,MKAUC) 


SG 120 05K 


SG 220 05K 
ST -:7 =. ANIME 
_|SG 7905 (A.C.K, R)_ II o 
ÎTDC 2905 Ni 
„UA 79MOS(C.M) 
UA 7905 (CM,A.AC) 
11905 (CDA,CU,DA) 
2,5A  |nA 78N5 
SA Ca 145 K-5.0 


i MC79052CSK 


52V 0,5A  |79M052 (CDB,CU,DB) 
52 V':IA IL 7905 (CT,CV,T) 


SV 


LAS 18052 
MC 7905,2 (C,K.KC.SK.T) 
|uA79s2 € 

6V O1A ILM320LZ-60 

6V 0.5A ILM79MO6(ACH,ACP) 


uA 79MO06 (AHC,AUC,CKC.LA,HM.MLA.C,M) 


79M06 (CDB,CU,DB) 
6V 0/75A |859V6 


6v IMC 7906 (CK.CP.CT) 
6V ISA  |LAS1806 

ÎLM 79MO6 ACP 

LM 7906 (CK,CT) 

IMC 7906 (CK.CKC,KC.KM.MKA) 

7906 (CDA,CU,DA) ă 

uA 7906 (C,CKA,CKC.KCKM.MKA.UC) 

02A  |LM120H-8 
ÎLM 220 H-8 
ÎLM 320H-8 
O,SA  |LM79MOS(ACH,ACP) 
E 79MO8(AHC.AUC-C: CKC,CLA.HM.M)__ 


A aia (CDB,CU DB) “e 
JL 7908 (CTCV,D) 
LAS 1808 

E 7908 (C.CP.CT) 


9vV 


1,5 A 


A nexa 9 (continuare) 


HA 7908 C 
WPC7908 

SG 7908 (A,ACC) 
SG 120-08 


SG 320-08 
LM 120 K-8 


LM 220K-8 


LM 7908 CK,CT) 


| HA 7908 (CKA,CKC,KC,KM,MKA,UC) 
_|SG 7908 (CK,CP,CR,K,P,R) 


UA 7908 (C.M) 
1908 (CDA,CU,DA) 


ÎLM 320 MP-9 
[851 vo 


Lu 7909 (CK,CT) 


îi 675 B8 


10V |jOL A  ILM320LZ-10 


10 V |025A 
USA 


10 V 


)LM 320 MLP-10 
JLAS 1810 
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A nNnexa 9 (continuare) 


12 V J02A 


I2VILSA 


IM 79L12 (A.ACZ) 
MC 79L12 (AC,ACG.ACP,C,CG,CP) 
LM 120 H-12 
LM 320 H-12 
LM 320 MLP-I2 
LM 320 MP-12 | 

ÎNJH 1605 

|TDB 2912 CM 
LM 79M12 ACH 
nA 7912 (C,CKC.UC) 

HA 79MI2 5, 

(AHC,AUC,C.CKC,CKD,CLA,HM.M.MLA) 
L 7912 (CT,CV.T) 


MC 7912 (CK,CP.CT) 
WPC 792 
LM 120 K-12 


LM 220 K-12 

LM 320 K-12 

SG 120-12 

SG 220-12 

SG 320-12 

'LAS I8AI2 

LASI8I2 
LM7912(CKCT) 


_ÎnA 7912 (C.KCKM,M) 


SG 7912 (A,AC,C) 


UA 7912(CM.A.AC) 


TDC 7912 


_ ÎLM 79L15 (A.ACZ) 
ÎLM320L-15 


LM 320 ML 

MC 79LI5 (ACC) 

LM 79MI5 (ACH,ACP) 
HA 79MIS (C.M) 


UA 79MI5 (CM) 


|L 7915 (CT,CV,T) 


MC 79L15 A 


18 pile A 


uPC795 
LAS I8AIS 


LAS 1815 
LM 7915 (CK.CT) 
MCI9IS(ACO) 


uA 7915 (C.M) 
TDC 2915 


UA 7915 (CM) 


UC 7915 (A,AC,C) 
LM 79LI18 ACZ 


MC 79LI18 (ACG, ACP, C.CGL CP) | 


MC 7912 (AC,C) 


18V 10,5A  |ILM79MI8(ACH,ACP) 
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LM 120 H-18 
LM220H-18 
LM 320MPL-18 | 
UA 79MI8 (C.M) 
SG 120-187 


An exa 9 (continuare). 


jLM 79L24 ACZ 


LM 320 LZ- 24 


MC 79L24 (AC, ACG, „ACP CG,CP, C) 
LM 120 H-24 


LM 220 H-24 


"|SG 320-18T 
L 7918 (CT,CV,T) 

“ÎMC 7918 (CK.CP,CT) 
LAS 1818 
LM 7918 (CK,CT). 


MC 79L18 AC 


MC 7918 C 
ML 320-180: 
A 7918 (CICKA.CKC,KC,KM.MKA.UC) 
SG 7918 (A,ACC) 
HA 79M20 
20V I0,5A  |(AHCIAUC,CICKD,CKC,CLA.HM.M.MLA) 
SGI2020T Ia 


1,5 A LAS 1820 
SG 7920 (A,AC,T) 
|CJSE 010 
“ÎCISE 012 
CJSE 014 


22 V :3A 14205 1-22/3 


ÎLM 320 H-24 
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S.C."'General Electrotehnic Electronic Service” S. R.L. 
din grupul de societăți “RET” 


1900 Timișoara Aleea Cristalului nr. 3 bl. 72C tel. 056-162369 


execută: 
- proiectare asistată de calculator 
* prototipuri de echipamente electronice și cablaje 
' filme pentru cablaje (pozitiv și negativ) 
- site serigrafice 


Și, 
- prestează servicii în domeniu 
(montaj, lipire de componente, testare etc.). 


ÎN A TENTȚIA DUMNEAVOASTRĂ ! 


în seria de scurte cataloage- 
AU APĂRUT: 


seria de circuite ANxxxx ediția a II-a seria de circuite TDAxxxx - vol. | 
seria de circuite HAxxx ediția a Il-a „seria de circuite TDAxxxx - vol. II 
seria de circuite LAxxxx ediția a Il-a seria de circuite TCAxxxx 
seria de circuite TAxxxx ediția a Il-a seria de circuite TBAxxxx 
seria de circuite BAxxxx, STKxxxx seria de circuite SNxxxx 
editia a Il-a „seria de circuite integrate pentru baleiaj şi 
seria de circuite Kxxxx, KAxxxx, Slxxxx tranzistoare finale linii 
editia a Il-a seria de circuite stabilizatoare de tensiune 
seria de circuite „PCxxxx-ediţia a l-a. - seria de circuite integrate pentru telecomenzi, 
tuning și teletext 


Cataloagele prezentate nu constituie un periodic! Astfel, pentru procurarea lor, 
adresați-vă: la magazinele "RET" din Timișoara: 
str. Miron Costin nr. 2, tel,: 056 / 190389 


Pentru a vă asigura din timp procurarea lor, le puteți comanda la adresa de mai sus 


sau la telefoanele: 
056 / 190389 - S.C. "T.M." S.RL. 
056 /162369 - S.C. "General Electrotehnic Electronic Service" S.R.L. 


